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KIPOR-Generatoren

Handliche Benzingeneratoren : mit Inverter-Spannungsregelung
Invertor Generatoren erzeugen eine gleichmässige Si nusspannung ohne Schwankungen, genau 230 Volt bei 5 0 Hz !

IG770 Inverter-Technologie
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230 VAC
Ausgangsspannung DC: kein
Ausgangsstrom: 3.04 A
Nennleistung: 0.7kW
Max. Leistung: 0.77 kW
Motordrehzahl: variabel, je nach Leistung max. 6'000 U/min
Anzahl Phasen: 1-phasig
Startsystem: Seilzug (Handstart)
Kraftstofftankvolumen: 1.55 L
Kraftstoffverbrauch: 450 g/kW.h
max. Laufzeit bei Vollast: 3.0 h
Geräuschpegel (dBA/7m): 60 - 65 dBA
Abmessungen (LxBxH): 410x220x360 mm
Gewicht: 10,5 kg
Motortyp: KG140
Motorausführung: Benzin, Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt
Hubraum 37.68 ccm
Motorleistung (kW / U/min): 1,0 / 6'000 
Zündkerze: UR5
Kraftstoffart: Normalbenzin

Ölmenge: SAE15W40
Spannungsregelung: ja
Oeldrucküberwachung: ja

Art. 311049 Verkaufspreis: Fr.  750.00

IG1000 Inverter-Technologie
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230 VAC
Ausgangsspannung DC: 12 V - 8,3 A
Ausgangsstrom: 3.9 A
Nennleistung: 0.9 kW
Max. Leistung: 1.0 kW
Motordrehzahl: variabel, je nach Leistung max. 5'500 U/min
Anzahl Phasen: 1-phasig
Startsystem: Seilzug (Handstart)
Kraftstofftankvolumen: 2.6 L
Kraftstoffverbrauch: 420 - 500 g/kW.h
max. Laufzeit bei Vollast: 4.0 h
Geräuschpegel (dBA/7m): 54 - 59 dBA
Abmessungen (LxBxH): 460x268x395 mm
Gewicht: 14,0 kg
Motortyp: KG144
Motorausführung: Benzin, Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt
Hubraum 53,5 ccm
Motorleistung (kW / U/min): 1,3 / 5'500 
Zündkerze: A7RTC
Kraftstoffart: Normalbenzin
Ölmenge: SAE15W40
Spannungsregelung: ja
Oeldrucküberwachung: ja

Art. 311051 Verkaufspreis: Fr.  990.00
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KIPOR-Generatoren

Handliche Benzingeneratoren : mit Inverter-Spannungsregelung

IG2000 Inverter-Technologie
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230 VAC
Ausgangsspannung DC: 12 V - 8,3 A
Ausgangsstrom: 7.0 A
Nennleistung: 1.6 kW
Max. Leistung: 2.0 kW
Motordrehzahl: variabel, je nach Leistung max. 4'500 U/min
Anzahl Phasen: 1-phasig
Startsystem: Seilzug (Handstart)
Kraftstofftankvolumen: 3.5 L
Kraftstoffverbrauch: 420 - 500 g/kW.h
max. Laufzeit bei Vollast: 3.5 h
Geräuschpegel (dBA/7m): 54 - 59 dBA
Abmessungen (LxBxH): 520x300x452 mm
Gewicht: 22,0 kg
Motortyp: KG166
Motorausführung: Benzin, Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt
Hubraum 105,6 ccm
Motorleistung (kW / U/min): 2,2 / 4'500 
Zündkerze: A7RTC
Kraftstoffart: Normalbenzin
Ölmenge: SAE15W40
Spannungsregelung: ja
Oeldrucküberwachung: ja

Art. 311052 Verkaufspreis: Fr.  1'390.00
Art. 311053 mit Scheinwerfer Fr.  1'490.00
Art. 311085 für Parallelbetrieb Fr.  1'490.00
Art. 381580 Verbindungskabel Fr.  180.00

IG2600 Inverter-Technologie
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230 VAC
Ausgangsspannung DC: 12 V - 8,3 A
Ausgangsstrom: 10.0 A
Nennleistung: 2.3 kW
Max. Leistung: 2.6 kW
Motordrehzahl: variabel, je nach Leistung max. 3'600 U/min
Anzahl Phasen: 1-phasig
Startsystem: Seilzug (Handstart)
Kraftstofftankvolumen: 4.6 L
Kraftstoffverbrauch: 395 - 500 g/kW.h
max. Laufzeit bei Vollast: 3.3 h
Geräuschpegel (dBA/7m): 58-65 dBA
Abmessungen (LxBxH): 564x317x452 mm
Gewicht: 26,0 kg
Motortyp: KG166
Motorausführung: Benzin, Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt
Hubraum 171 ccm
Motorleistung (kW / U/min): 3,3 / 3'600 
Zündkerze: F6RTC/WR7DC
Kraftstoffart: Normalbenzin
Ölmenge: SAE15W40
Spannungsregelung: ja
Oeldrucküberwachung: ja

Art. 311062 Verkaufspreis: Fr.  1'690.00
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IG2600h Inverter-Technologie
mit Radsatz Frequenz: 50 Hz

Ausgangsspannung AC: 230 VAC
Ausgangsspannung DC: 12 V - 8,3 A
Ausgangsstrom: 10.0 A
Nennleistung: 2.3 kW
Max. Leistung: 2.6 kW
Motordrehzahl: variabel, je nach Leistung max. 3600 U/min
Anzahl Phasen: 1-phasig
Startsystem: Seilzug (Handstart)
Kraftstofftankvolumen: 4.6 L
Kraftstoffverbrauch: 395 - 500 g/kW.h
max. Laufzeit bei Vollast: 3.3 h
Geräuschpegel (dBA/7m): 58-65 dBA
Abmessungen (LxBxH): 564x317x452 mm (ohne Räder)
Gewicht: 27,5 kg
Motortyp: KG166
Motorausführung: Benzin, Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt
Hubraum 171 ccm
Motorleistung (kW / U/min): 3,3 / 3'600 
Zündkerze: F6RTC/WR7DC
Kraftstoffart: Normalbenzin
Ölmenge: SAE15W40
Spannungsregelung: ja
Oeldrucküberwachung: ja

Art. 311065 Verkaufspreis: Fr.  1'790.00

Diverses Zubehör portable Generatoren

Benzinpumpe

Eine einfache und handliche Pumpe ermöglicht ein
 sicheres und verlustfreies Einfüllen von Benzin

Art. 321115-110 Benzinpumpe 110cm Fr.  19.00
Art. 311115-50TW Benzinpumpe 50cm TW Fr.  12.00

Abgasschlauch

Art. 321321 Gasdicht zu Kipor IG1000 Fr.  159.00
Art. 321323 Gasdicht zu Kipor IG2000 Fr.  159.00
Art. 321325 Gasdicht zu Kipor IG2600 Fr.  159.00
Art. 321301 zu Kipor IG1000 Fr.  99.00
Art. 321303 zu Kipor IG2000 Fr.  99.00
Art. 321305 zu Kipor IG2600 Fr.  99.00

Art. 321145 Schlauch zum Oelwechsel
Schloss mit Kette (2m Länge mit Vorhängeschloss

Art. 321145 Schlauch: Fr.  9.00
Kette: Fr.  30.00

Zündkerze zu:

Art. 321155 Kipor IG + CG bis2 kW Fr.  9.50
Art. 321165 Kipor IG2600 + CG2600 Fr.  8.50
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Leistungsstarke Benzingeneratoren

KGE2500X
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230 VAC
Ausgangsspannung DC: 12 V - 8,3 A
Ausgangsstrom: 8.7 A
Nennleistung: 2.0 kW
Max. Leistung: 2.2 kW
Motordrehzahl: 3'000 U/min
Anzahl Phasen: 1-phasig
Leistungsfaktor: cos�  1,0 
Isolationsklasse: B
Anzahl Pole: 2
Generator: selbsterregend
Spannungsregelung: AVR (konstante Ausgangsspannung)
Abmessungen (LxBxH): 590x430x430 mm
Gewicht: 43 kg
Geräuschpegel (dBA/7m): 66 dBA
Motortyp: KG200
Motorausführung: Benzin, Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt
Hubraum 196 ccm
Kraftstofftankvolumen: 25 L
Kraftstoffverbrauch:  � 395 g/kW.h 
max. Laufzeit bei Vollast: 21,5 h
Kompressionsverhältnis: 8,5 : 1 
Motorleistung (kW / U/min): 3,6 / 3'000 
Startsystem: Seilzug (Handstart)
Kraftstoffart: Normalbenzin
Ölmenge: 0.6 L (SAE15W40)
Spannungsregelung: ja
Oeldrucküberwachung: ja

Art. 311090 Verkaufspreis: Fr.  690.00

IG6000h Inverter-Technologie
IG6000 Frequenz: 50 Hz

Ausgangsspannung: 230 VAC
Ausgangsstrom AC: 24 A
Ausgangsstrom DC: 12 V  –  8,3 A
Nennleistung: 5.5 kW
Max. Leistung: 6.0 kW
Motordrehzahl: variabel, je nach Leistung bis 3'600 U/min
Anzahl Phasen: 1-phasig
Startsystem: elektrisch, mit Batterie
Kraftstofftankvolumen: 22 L
max. Laufzeit bei Vollast: 6 h
Geräuschpegel (dBA/7m): 65-75 dBA
Gewicht: 115 kg
Abmessungen (LxBxH): 124x65x77 cm
Motortyp: KG390GE
Motorausführung: Benzin, Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt
Hubraum 389 ccm
Kraftstoffverbrauch:   374 - 500 g/kW.h 
Motorleistung (kW / U/min): 7,7  / 3'600
Kraftstoffart: Normalbenzin
Öl: SAE15W40
Zündkerze: F6RTC/WR7DC
Inverter: ja
Oeldrucküberwachung: ja

Art. 311078 IG6000h grosse Räder Fr.  2'990.00
Art. 311077 IG6000 kleine Räder Fr.  2'990.00
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KGE6500E
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230 VAC
Ausgangsspannung DC:
Ausgangsstrom: 21.7 A
Nennleistung: 5.0 KVA
Max. Leistung: 5.5 KVA
Motordrehzahl: 3'000 U/min
Anzahl Phasen: 1-phasig
Leistungsfaktor: cos�  1,0 
Isolationsklasse: B
Anzahl Pole: 2
Generator: selbsterregend
Spannungsregelung: AVR (konstante Ausgangsspannung)
Geräuschpegel (dBA/7m): 74 dBA
Gewicht: 90 kg
Abmessungen (LxBxH): 855x510x540 mm
Motortyp: KG390
Motorausführung: Benzin, Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt
Kraftstofftankvolumen: 30 L
Kraftstoffverbrauch: 374 g/kW.h 
max. Laufzeit bei Vollast: 12 h
Hubraum 389 ccm
Kompressionsverhältnis: 8,5 : 1 
Motorleistung (kW / U/min): 7,0 / 3'000 
Startsystem: Elektrostart + Seilzug
Kraftstoffart: Normalbenzin
Ölmenge: 1.1 L (SAE15W40)
Spannungsregelung: ja
Oeldrucküberwachung: ja

Art. 311094 Verkaufspreis: Fr.  1'490.00
Inklusive 12 V, 36 Ah Batterie

KGE6500E3
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230/400 VAC
Ausgangsspannung DC: 12 V - 8,3 A
Ausgangsstrom: 3 x 8.0 A
Nennleistung: 5.6 KVA (bei 230V 1/3 davon)
Max. Leistung: 6.0 KVA (bei 230V 1/3 davon)
Motordrehzahl: 3'000 U/min
Anzahl Phasen: 3-phasig
Leistungsfaktor: cos�  0,8 
Isolationsklasse: F
Anzahl Pole: 2
Generator: selbsterregend
Spannungsregelung: AVR (konstante Ausgangsspannung)
Geräuschpegel (dBA/7m): 74 dBA
Gewicht: 90 kg
Abmessungen (LxBxH): 855x520x540 mm
Motortyp: KG390
Motorausführung: Benzin, Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt
Kraftstofftankvolumen: 32 L
Kraftstoffverbrauch: 500 g/kW.h 
max. Laufzeit bei Vollast: 11 h
Hubraum 389 ccm
Kompressionsverhältnis: 8,5 : 1 
Motorleistung (kW / U/min): 7,0 / 3'000 
Startsystem: Elektrostart + Seilzug
Kraftstoffart: Normalbenzin
Ölmenge: 1.1 L (SAE15W40)
Spannungsregelung: ja
Oeldrucküberwachung: ja

Art. 311095 Verkaufspreis: Fr.  1'550.00
§
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KIPOR-Generatoren

Leistungsstarke Benzingeneratoren

IG3000 Inverter-Technologie
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung: 230 VAC
Ausgangsstrom AC: 12.2 A
Ausgangsstrom DC: 12 V  –  8,3 A
Nennleistung: 2.8  kW
Max. Leistung: 3.0 kW
Motordrehzahl: variabel, je nach Leistung bis 3'600 U/min
Anzahl Phasen: 1-phasig
Startsystem: Elektrostart + Seilzug
Kraftstofftankvolumen: 13 L
max. Laufzeit bei Vollast: 6 h
Geräuschpegel (dBA/7m): 62-66 dBA/7m
Gewicht: 60 kg
Abmessungen (LxBxH): 686x425x505 mm
Motortyp: KG205GE
Motorausführung: Benzin, Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt
Hubraum 196 ccm
Kraftstoffverbrauch: 395 - 480 g/kW.h
Motorleistung (kW / U/min): 4,0  / 3'600
Kraftstoffart: Normalbenzin
Öl: SAE15W40
Zündkerze: F6RTC/WR7DC
Inverter: ja
Alarm bei niedrigem Ölstand: ja

Art. 311068 Verkaufspreis: Fr.  1'990.00

IGLB3000 Beleuchtungs Generator mit Fahrgestell

Technische Daten Generator sind identisch mit IG300 0

Gewicht 140 kg
Stromaufnahme der Lampen 1600 Watt
Lichtstärke 144000 Lumen
Masthöhe 200 - 484 cm
Abmessungen Gesammt 1180x790x2100 mm

Beleuchtungswagen inkl. Generator IG3000
Art. 311087 Verkaufspreis: Fr.  3'950.00

Beleuchtungswagen ohne Generator 
Art. 311088 Verkaufspreis: Fr.  2'190.00
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KIPOR-Generatoren

Benzingeneratoren, 9.5 KVA

KGE12E Benzin-Generator
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230 VAC
Ausgangsstrom: 36.9 A 
Nennleistung: 8.5 KVA
Max. Leistung: 9.5 KVA
Motordrehzahl: 3'000 U/min
Leistungsfaktor: 1.0
Isolationsklasse: F
Anzahl Phasen: 1-phasig
Anzahl Pole: 2
Kontrollanzeige: normal
Generator: bürstenlos, selbsterregend
Spannungsregelung: AVR (konstante Ausgangsspannung)
Lastabgänge:
Schutz:
Geräuschpegel (dBA/7m): 77 dBA
Abmessungen (LxBxH): 91x60x76
Trockengewicht: 161 kg
Arbeitsgewicht: 175 kg
Motortyp: KG690
Motorausführung: Benzin, 4-Takt, 2-Zylinder, Luftgekühlt
Kraftstofftankvolumen: 23 L
Kraftstoffverbrauch: �  370 g / kW.h
Hubraum: 688 ccm
Kompressionsverhältnis: 8,5 : 1 
Motorleistung (kW / U/min): 12,0 / 3'000 
Startsystem: elektrisch, mit Batterie
Kraftstoffart: Benzin bleifrei
Ölmenge: 1.3 L (SAE15W40)
max. Laufzeit bei Volllast: 5,5 h
Alarm bei niedrigem Ölstand: ja

Art. 311097 Verkaufspreis: Fr.  2'820.00
Art. 321010 Aufpreis ATS 

Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KGE12E3 Benzin-Generator
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230/400 VAC
Ausgangsstrom: 3 x 13,7 A 
Nennleistung: 9.5 KVA
Max. Leistung: 10.5 KVA
Motordrehzahl: 3'000 U/min
Leistungsfaktor: cos�  0,8 
Isolationsklasse: F
Anzahl Phasen: 3-phasig
Anzahl Pole: 2
Kontrollanzeige: normal
Generator: bürstenlos, selbsterregend
Spannungsregelung: AVR (konstante Ausgangsspannung)
Lastabgänge:
Schutz:
Geräuschpegel (dBA/7m): 77 dBA
Abmessungen (LxBxH): 91x79x71
Trockengewicht: 161 kg
Arbeitsgewicht: 175 kg
Motortyp: KG690
Motorausführung: Benzin, 4-Takt, 2-Zylinder, Luftgekühlt
Kraftstofftankvolumen: 23 L
Kraftstoffverbrauch: �  370 g / kW.h
Hubraum: 688 ccm
Kompressionsverhältnis: 8,5 : 1 
Motorleistung (kW / U/min): 12,0 / 3.000 
Startsystem: elektrisch, mit Batterie
Kraftstoffart: Benzin bleifrei
Ölmenge: 1.3 L (SAE15W40)
max. Laufzeit bei Volllast: 5,5 h
Alarm bei niedrigem Ölstand: ja

Art. 311096 Verkaufspreis: Fr.  2'960.00
Art. 321010 Aufpreis ATS 

Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

www.hebu-gmbh.ch Preisliste Generatoren 12.5.2011



KIPOR-Generatoren

Dieselgenerator

KDE180EW Diesel-Schweissgenerator
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung: 230 VAC (1x Steckdose)
Ausgangsstrom AC: 12.2 A
Schweissstrom: 50-180 A
Elektrode: 1.6 - 4.0 mm
Motordrehzahl: 3000 U/min
Anzahl Phasen: 1-phasig
Kraftstofftankvolumen: 16 L
max. Laufzeit bei Vollast: 10 h
Geräuschpegel (dBA/7m): ca. 78 dBA
Gewicht: 147 kg
Abmessungen (LxBxH): 840x535x650 mm
Motortyp: Diesel, Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt
Hubraum: 418 ccm
Kraftstoffverbrauch: �  340 g / kW.h
Kompressionsverhältnis: 19,0 : 1 
Motorleistung (kW / U/min): 5,7 / 3'000 
Startsystem: elektrisch, mit Batterie
Kraftstoffart: Diesel DIN EN 590
Öl: SAE15W40
Spannungsregelung: ja
Oeldrucküberwachung: ja

Art. 311200 Verkaufspreis: Fr.  2'950.00
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KIPOR-Generatoren

Dieselgeneratoren, 5kW

KDA6700TA Diesel-Generator
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230 VAC
Ausgangsspannung DC: 12 V  –  8,3 A
Ausgangsstrom: 19,6 A 
Nennleistung: 4.5 kW
Max. Leistung: 5.0 kW
Motordrehzahl: 3'000 U/min
Leistungsfaktor: cos�  1,0
Isolationsklasse: F
Anzahl Phasen: 1-phasig
Kontrollanzeige: Digital
Generator: selbsterregend
Spannungsregelung: AVR (konstante Ausgangsspannung)
Lastabgänge:
Schutz:
Geräuschpegel (dBA/7m): 70 dBA
Abmessungen (LxBxH): 915x547x742 mm
Trockengewicht: 158 kg
Arbeitsgewicht: 174 kg
Motortyp: KM186FA
Motorausführung: Diesel, Einzylinder, Viertakt, Luftgekühlt
Kraftstofftankvolumen: 16 L
Kraftstoffverbrauch: �  275 g / kW.h
Hubraum: 418ccm
Kompressionsverhältnis: 19,0 : 1 
Motorleistung (kW / U/min): 5,7 / 3'000 
Startsystem: elektrisch, mit Batterie
Kraftstoffart: Diesel DIN EN 590
Ölmenge: 1.65 L (SAE15W40)
max. Laufzeit bei Volllast: 9.5 h
Alarm bei niedrigem Ölstand: ja

Art. 311100 Verkaufspreis: Fr.  2'490.00
Art. 321010 Aufpreis ATS Fr.  690.00

Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KDE6700TA3 Diesel-Generator
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230/400 VAC
Ausgangsspannung DC: 12 V  –  8,3 A
Ausgangsstrom: 3 x 7,9 A 
Nennleistung: 5.5 KVA (bei 230V 1/3 davon)
Max. Leistung: 6.0 KVA (bei 230V 1/3 davon)
Motordrehzahl: 3'000 U/min
Leistungsfaktor: cos�  0,8 
Isolationsklasse: F
Anzahl Phasen: 3-phasig
Kontrollanzeige: Digital
Generator: selbsterregend
Spannungsregelung: AVR (konstante Ausgangsspannung)
Lastabgänge:
Schutz:
Geräuschpegel (dBA/7m): 72 dBA
Abmessungen (LxBxH): 915x547x742 mm
Trockengewicht: 182 kg
Arbeitsgewicht: 198 kg
Motortyp: KM186FA
Motorausführung: Diesel, 4-Takt, 1-Zylinder, Luftgekühlt
Kraftstofftankvolumen: 16 L
Kraftstoffverbrauch: �  275 g / kW.h
Hubraum: 418 ccm
Kompressionsverhältnis: 19,0 : 1 
Motorleistung (kW / U/min): 5,7 / 3'000 
Startsystem: elektrisch, mit Batterie
Kraftstoffart: Diesel DIN EN 590
Ölmenge: 1.7 L (SAE15W40)
max. Laufzeit bei Volllast: 9,5 h
Alarm bei niedrigem Ölstand: ja

Art. 311105 Verkaufspreis: Fr.  2'590.00
Art. 321010 Aufpreis ATS Fr.  690.00

Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

www.hebu-gmbh.ch Preisliste Generatoren 12.5.2011



KIPOR-Generatoren

Dieselgeneratoren, 18.8 KVA

KDE19EA3 Diesel-Generator
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230/400 VAC
Ausgangsstrom: 3 x 23,5 A 
Nennleistung: 16.25 KVA
Max. Leistung: 18.75 KVA
Motordrehzahl: 3'000 U/min
Leistungsfaktor: cos�  0,8 
Isolationsklasse: F
Anzahl Phasen: 3-phasig
Anzahl Pole: 2
Kontrollanzeige: digital
Generator: bürstenlos, selbsterregend
Spannungsregelung: AVR (konstante Ausgangsspannung)
Lastabgänge:
Schutz:
Geräuschpegel (dBA/7m): 84 dBA
Abmessungen (LxBxH): 121x80x86 cm
Trockengewicht: 320 kg
Arbeitsgewicht: 370 kg
Motortyp: KM376AG
Motorausführung: Diesel, 4-Takt, 3-Zylinder, Wassergekühlt
Kraftstofftankvolumen: 38 L
Kraftstoffverbrauch: �  295 g / kW.h
Hubraum: 1048 ccm
Kompressionsverhältnis: 21,5 : 1 
Motorleistung (kW / U/min): 15,0 / 3'000 
Startsystem: elektrisch, mit Batterie
Kraftstoffart: Diesel DIN EN 590
Ölmenge: 4.8 L (SAE15W40)
Kühlwasser: 7 L
max. Laufzeit bei Volllast: 7 h
Alarm bei niedrigem Ölstand: ja

Art. 311140 Verkaufspreis: Fr.  7'600.00
Art. 321010 Aufpreis ATS Fr.  690.00

Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KDA19STA03 Diesel-Generator schallgedämmter 
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230/400 VAC
Ausgangsstrom: 3 x 23,5 A 
Nennleistung: 16.25 KVA
Max. Leistung: 18.75 KVA
Motordrehzahl: 3'000 U/min
Leistungsfaktor: cos�  0,8 
Isolationsklasse: F
Anzahl Phasen: 3-phasig
Anzahl Pole: 2
Kontrollanzeige: digital
Generator: bürstenlos, selbsterregend
Spannungsregelung: AVR (konstante Ausgangsspannung)
Lastabgänge:
Schutz:
Geräuschpegel (dBA/7m): 72 dBA
Abmessungen (LxBxH): 154x85x93 cm
Trockengewicht: 442 kg
Arbeitsgewicht: 492 kg
Motortyp: KM376AG
Motorausführung: Diesel, 4-Takt, 3-Zylinder, Wassergekühlt
Kraftstofftankvolumen: 38 L
Kraftstoffverbrauch: �  320 g / kW.h
Hubraum: 1048 ccm
Kompressionsverhältnis: 21,5 : 1 
Motorleistung (kW / U/min): 15,0 / 3'000 
Startsystem: elektrisch, mit Batterie
Kraftstoffart: Diesel DIN EN 590
Ölmenge: 4.8 L (SAE15W40)
Kühlwasser: 7 L
max. Laufzeit bei Volllast: 7 h
Alarm bei niedrigem Ölstand: ja

Art. 311150 Verkaufspreis: Fr.  8'600.00
Art. 321010 Aufpreis ATS Fr.  690.00

Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall
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KIPOR-Gross-Generatoren  Ultra Silent (1500 U/min)

KDE13SS3 Ultra silent Dieselgenerator 
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230/400 VAC
Ausgangsstrom: 3 x 12,3 A
Nennleistung: 10.6 KVA
Max. Leistung: 11.6 KVA
Motordrehzahl: 1'500 U/min
Leistungsfaktor: cos�  0,8 
Isolationsklasse: F
Anzahl Phasen: 3-phasig
Anzahl Pole: 4
Kontrollanzeige: digital
Generator: bürstenlos, selbsterregend
Spannungsregelung: AVR (konstante Ausgangsspannung)
Lastabgänge: Klemmleiste + 2x230V 32A 3-polig
Schutz: NOT AUS, Leistungsschutzschalter
Geräuschpegel (dBA/7m): 51 dBA
Abmessungen (LxBxH): 157x78x105
Trockengewicht: 675 kg
Arbeitsgewicht: 750 kg
Motortyp: KD388G
Motorausführung: Diesel, 4-Takt, 3-Zylinder, Wassergekühlt
Kraftstofftankvolumen: 65 L
Kraftstoffverbrauch: �  340 g / kW.h
Hubraum: 1642ccm
Kompressionsverhältnis: 18,2 : 1 
Motorleistung (kW / U/min): 12,3 / 1'500 
Startsystem: elektrisch, mit Batterie
Kraftstoffart: Diesel DIN EN 590, Bio-Diesel EN 14214 
Ölmenge: 6.9 L (SAE15W40)
Kühlwasser: 8,5 L
max. Laufzeit bei Volllast: 16 h
Alarm bei niedrigem Ölstand: ja

Art. 311159 Verkaufspreis: Fr.  9'390.00
Aufpreis ATS Fr.  690.00
Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KDA16SS Ultra silent Dieselgenerator 
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230 VAC
Ausgangsstrom: 56,5 A 
Nennleistung: 13.0 KVA
Max. Leistung: 14.5 KVA
Motordrehzahl: 1'500 U/min
Leistungsfaktor: cos�  1,0 
Isolationsklasse: H
Anzahl Phasen: 1-phasig
Anzahl Pole: 4
Kontrollanzeige: digital
Generator: bürstenlos, selbsterregend
Spannungsregelung: AVR (konstante Ausgangsspannung)
Schutz: NOT AUS, Leistungsschutzschalter
Geräuschpegel (dBA/7m): 51 dBA
Abmessungen (LxBxH): 157x78x105
Trockengewicht: 720 kg
Arbeitsgewicht: 790 kg
Motortyp: KD488G
Motorausführung: Diesel, 4-Takt, 4-Zylinder, Wassergekühlt
Kraftstofftankvolumen: 65 L
Kraftstoffverbrauch: �  320 g / kW.h
Hubraum: 2190ccm
Kompressionsverhältnis: 18,2 : 1 
Motorleistung (kW / U/min): 16,4 / 1'500 
Startsystem: elektrisch, mit Batterie
Kraftstoffart: Diesel DIN EN 590, Bio-Diesel EN 14214 
Ölmenge: 8.5 L (SAE15W40)
Kühlwasser: 12 L
max. Laufzeit bei Volllast: 12 h
Alarm bei niedrigem Ölstand: ja

Art. 311135 Verkaufspreis inkl. ATS Fr.  11'850.00
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KDA20SS3 Ultra silent Dieselgenerator 
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230/400 VAC
Ausgangsstrom: 3 x 19,7 A 
Nennleistung: 17.0 KVA
Max. Leistung: 18.5 KVA
Motordrehzahl: 1'500 U/min
Leistungsfaktor: cos�  0,8 
Isolationsklasse: H
Anzahl Phasen: 3-phasig
Anzahl Pole: 4
Kontrollanzeige: digital
Generator: bürstenlos, selbsterregend
Spannungsregelung: AVR (konstante Ausgangsspannung)
Lastabgänge: Klemmleiste + 2x230V 32A 3-polig
Schutz: NOT AUS, Leistungsschutzschalter
Geräuschpegel (dBA/7m): 51 dBA
Abmessungen (LxBxH): 157x78x105
Trockengewicht: 720 kg
Arbeitsgewicht: 790 kg
Motortyp: KD488G
Motorausführung: Diesel, 4-Takt, 4-Zylinder, Wassergekühlt
Kraftstofftankvolumen: 65 L
Kraftstoffverbrauch: �  320 g / kW.h
Hubraum: 2190ccm
Kompressionsverhältnis: 18,2 : 1 
Motorleistung (kW / U/min): 16,4 / 1'500 
Startsystem: elektrisch, mit Batterie
Kraftstoffart: Diesel DIN EN 590, Bio-Diesel EN 14214 
Ölmenge: 8.5 L (SAE15W40)
Kühlwasser: 12 L
max. Laufzeit bei Volllast: 12 h
Alarm bei niedrigem Ölstand: ja
ATS* inkl.

Art. 311161ATS Verkaufspreis inkl. ATS Fr.  11'800.00
Art. 311161 Verkaufspreis ohne ATS Fr.  11'150.00

(KDE20SS3)

*Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KDA30SS3 Ultra silent Dieselgenerator 
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230/400 VAC
Ausgangsstrom: 3 x 34,6 A 
Nennleistung: 24.0 KVA
Max. Leistung: 26.0 KVA
Motordrehzahl: 1'500 U/min
Leistungsfaktor: cos�  0,8 
Isolationsklasse: H
Anzahl Phasen: 3-phasig
Anzahl Pole: 4
Kontrollanzeige: digital
Generator: bürstenlos, selbsterregend
Spannungsregelung: AVR (konstante Ausgangsspannung)
Lastabgänge: Klemmleiste + 2x230V 32A 3-polig
Schutz: NOT AUS, Leistungsschutzschalter
Geräuschpegel (dBA/7m): 51 dBA
Abmessungen (LxBxH): 190x95x120 cm
Trockengewicht: 960 kg
Arbeitsgewicht: 1'060 kg
Motortyp: KM493G
Motorausführung: Diesel, 4-Takt, 4-Zylinder, Wassergekühlt
Kraftstofftankvolumen: 95 L
Kraftstoffverbrauch: �  320 g / kW.h
Hubraum: 2771 ccm
Kompressionsverhältnis: 17,5 : 1 
Motorleistung (kW / U/min): 23,2 / 1'500 
Startsystem: elektrisch, mit Batterie
Kraftstoffart: Diesel DIN EN 590, Bio-Diesel EN 14214 
Ölmenge: 8.5 L (SAE15W40)
Kühlwasser: 10 L
max. Laufzeit bei Volllast: 10 h
Alarm bei niedrigem Ölstand: ja
ATS* inkl.

Art. 311162 Verkaufspreis: Fr.  15'500.00
*Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall
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KDA35SS3 Ultra silent Dieselgenerator 
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230/400 VAC
Ausgangsstrom: 3 x 40,4 A 
Nennleistung: 28.0 KVA
Max. Leistung: 31.0 KVA
Motordrehzahl: 1'500 U/min
Leistungsfaktor: cos�  0,8 
Isolationsklasse: H
Anzahl Phasen: 3-phasig
Anzahl Pole: 4
Kontrollanzeige: digital
Generator: bürstenlos, selbsterregend
Spannungsregelung: AVR (konstante Ausgangsspannung)
Lastabgänge: Klemmleiste + 2x230V 32A 3-polig
Schutz: NOT AUS, Leistungsschutzschalter
Geräuschpegel (dBA/7m): 51 dBA
Abmessungen (LxBxH): 190x95x120 cm
Trockengewicht: 985 kg
Arbeitsgewicht: 1'085 kg
Motortyp: KD493ZG
Motorausführung: Diesel, 4-Takt, 4-Zylinder, Wassergekühlt
Kraftstofftankvolumen: 95 L
Kraftstoffverbrauch: �  300 g / kW.h
Hubraum: 2771 ccm
Kompressionsverhältnis: 18,2 : 1
Motorleistung (kW / U/min): 28,5 / 1'500 
Startsystem: elektrisch, mit Batterie
Kraftstoffart: Diesel DIN EN 590, Bio-Diesel EN 14214 
Ölmenge: 8.5 L (SAE15W40)
Kühlwasser: 10 L
max. Laufzeit bei Volllast: 11.5 h
Alarm bei niedrigem Ölstand: ja
ATS* inkl.

Art. 311163 Verkaufspreis: Fr.  17'800.00
*Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KDA45SS3 Ultra silent Dieselgenerator 
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230/400 VAC
Ausgangsstrom: 3 x 42,9 A 
Nennleistung: 37.0 KVA
Max. Leistung: 40.0 KVA
Motordrehzahl: 1'500 U/min
Leistungsfaktor: cos�  0,8 
Isolationsklasse: H
Anzahl Phasen: 3-phasig
Anzahl Pole: 4
Kontrollanzeige: digital
Generator: bürstenlos, selbsterregend
Spannungsregelung: AVR (konstante Ausgangsspannung)
Lastabgänge: Klemmleiste + 2x230V 32A 3-polig
Schutz: NOT AUS, Leistungsschutzschalter
Geräuschpegel (dBA/7m): 51 dBA
Abmessungen (LxBxH): 225x95x130cm
Trockengewicht: 1'270 kg
Arbeitsgewicht: 1'390 kg
Motortyp: KD4105G
Motorausführung: Diesel, 4-Takt, 4-Zylinder, Wassergekühlt
Kraftstofftankvolumen: 95 L
Kraftstoffverbrauch: �  300 g / kW.h
Hubraum: 4330ccm
Kompressionsverhältnis: 17:01
Motorleistung (kW / U/min): 41,6 / 1'500 
Startsystem: elektrisch, mit Batterie
Kraftstoffart: Diesel DIN EN 590, Bio-Diesel EN 14214 
Ölmenge: 11 L (SAE15W40)
Kühlwasser: 30 L
max. Laufzeit bei Volllast: 8 h
Alarm bei niedrigem Ölstand: ja
ATS* inkl.

Art. 311164ATS Verkaufspreis inkl. ATS Fr.  21'400.00
*Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall
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KDA60SS3 Ultra silent Dieselgenerator 
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230/400 VAC
Ausgangsstrom: 3 x 72,2 A 
Nennleistung: 50.0 KVA
Max. Leistung: 54.0 KVA
Motordrehzahl: 1'500 U/min
Leistungsfaktor: cos�  0,8 
Isolationsklasse: H
Anzahl Phasen: 3-phasig
Anzahl Pole: 4
Kontrollanzeige: digital
Generator: bürstenlos, selbsterregend
Spannungsregelung: AVR (konstante Ausgangsspannung)
Lastabgänge: Klemmleiste + 2x230V 32A 3-polig
Schutz: NOT AUS, Leistungsschutzschalter
Geräuschpegel (dBA/7m): 51 dBA
Abmessungen (LxBxH): 225x95x130cm
Trockengewicht: 1310 kg
Arbeitsgewicht: 1430 kg
Motortyp: KD4105ZG
Motorausführung: Diesel, 4-Takt, 4-Zylinder, Wassergekühlt
Kraftstofftankvolumen: 95 L
Kraftstoffverbrauch: �  290 g / kW.h
Hubraum: 4330ccm
Kompressionsverhältnis: 17.5 : 1 
Motorleistung (kW / U/min): 46,0 / 1.500 
Startsystem: elektrisch, mit Batterie
Kraftstoffart: Diesel DIN EN 590, Bio-Diesel EN 14214 
Ölmenge: 11 L (SAE15W40)
Kühlwasser: 30 L
max. Laufzeit bei Volllast: 6,5 h
Alarm bei niedrigem Ölstand: ja
ATS* inkl.

Art. 311165 Verkaufspreis: Fr.  23'430.00
*Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KDA75SS3 Ultra silent Dieselgenerator 
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230/400 VAC
Ausgangsstrom: 3 x 71,9 A 
Nennleistung: 62,0 kVA
Max. Leistung: 68,0 kVA 
Motordrehzahl: 1'500 U/min
Leistungsfaktor: cos�  0,8 
Isolationsklasse: H
Anzahl Phasen: 3-phasig
Anzahl Pole: 4
Kontrollanzeige: digital
Generator: bürstenlos, selbsterregend
Spannungsregelung: AVR (konstante Ausgangsspannung)
Lastabgänge: Klemmleiste + 2x230V 32A 3-polig
Schutz: NOT AUS, Leistungsschutzschalter
Geräuschpegel (dBA/7m): 51 dBA
Abmessungen (LxBxH): 270x114x150 cm
Trockengewicht: 1'650 kg 
Arbeitsgewicht: 1'790 kg
Motortyp: KD6105G
Motorausführung: Diesel, 4-Takt, 6-Zylinder, Wassergekühlt
Kraftstofftankvolumen: 110 L
Kraftstoffverbrauch: �  290 g / kW.h
Hubraum: 6494 ccm
Kompressionsverhältnis: 17:1
Motorleistung (kW / U/min): 62,0 / 1'500 
Startsystem: elektrisch, mit Batterie
Kraftstoffart: Diesel DIN EN 590, Bio-Diesel EN 14214 
Ölmenge: 18.5 L (SAE15W40)
Kühlwasser: 45 L
max. Laufzeit bei Volllast: 6 h
Alarm bei niedrigem Ölstand: ja
ATS* inkl.

Art. 311166 Verkaufspreis: Fr.  25'930.00
*Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall
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KDA100SS3 Ultra silent Dieselgenerator 
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung AC: 230/400 VAC
Ausgangsstrom: 3 x 92,8 A 
Nennleistung: 80.0 kVA
Max. Leistung: 85.0 kVA
Motordrehzahl: 1'500 U/min
Leistungsfaktor: cos�  0,8
Isolationsklasse: H
Anzahl Phasen: 3-phasig
Anzahl Pole: 4
Kontrollanzeige: digital
Generator: bürstenlos, selbsterregend
Spannungsregelung: AVR (konstante Ausgangsspannung)
Lastabgänge: Klemmleiste + 2x230V 32A 3-polig
Schutz: NOT AUS, Leistungsschutzschalter
Geräuschpegel (dBA/7m): 51 dBA
Abmessungen (LxBxH): 270x114x150 cm
Trockengewicht: 1'680 kg
Arbeitsgewicht: 1'820 kg
Motortyp: KD6105ZG
Motorausführung: Diesel, 4-Takt, 6-Zylinder, Wassergekühlt
Kraftstofftankvolumen: 110 L
Kraftstoffverbrauch: �  280 g / kW.h
Hubraum: 6494 ccm
Kompressionsverhältnis: 17:1
Motorleistung (kW / U/min): 76,0 / 1'500 
Startsystem: elektrisch, mit Batterie, 24V 
Kraftstoffart: Diesel DIN EN 590, Bio-Diesel EN 14214 
Ölmenge: 18.5 L (SAE15W40)
Kühlwasser: 45 L
max. Laufzeit bei Volllast: 5 h
Alarm bei niedrigem Ölstand: ja
ATS* inkl.

Art. 311168ATS Verkaufspreis: Fr.  32'480.00
*Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

ATS Automatik Start

Trennt das Hausnetz und schaltet den 
Generator automatisch zu

KPATS-26-3 zu Generatoren  bis 20 KVA Fr.  690.00 321010

KPATS-26-1 zu Generatoren 20 - 30 KVA Fr.  690.00 321020

KPATS-50-3 zu Generatoren  bis  50 KVA Fr.  1'480.00 321025

KPATS-75-3 zu Generatoren bis 70 KVA Fr.  1'480.00 321030

KPATS-100-3 zu Generatoren bis 70 KVA Fr.  1'480.00 321040

KPATS-200-3 zu Generatoren über 70 KVA Fr.  1'980.00 321050
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SEEYES-Benzin-Generatoren

ET 950 L kleiner, handlicher Benzingenerator
Frequenz: 50 Hz
Spannung: 230 VAC + 12 VDC
Stromstärke: 3.4 A
Dauerleistung: 650 Watt
Max. Leistung: 800 Watt
Umdrehungen: 
Anzahl Phasen: 1
Startsystem: Seilzug
Tankkapazität: 4.5 lt.
max. Laufzeit bei Volllast: (Std.) 6.3 h
Geräuschpegel: 60-61dBA/7m
Gewicht: 23 kg
Masse: 380x320x330 mm
Hubraum: 63 ccm
Motortyp: Einzylinder, Zweitakt, luftgekühlt

Art. 332210 Verkaufspreis: Fr.  195.00

DY 2500 LX Benzingenerator
DY 2500 L Frequenz: 50 Hz, konstant

Spannung: 230 VAC + 12 VDC
Stromstärke: 8.7 A
Dauerleistung: 2.0 kW
Max. Leistung: 2.3 kW
Umdrehungen: 
Anzahl Phasen: 1
Startsystem: Seilzug
Tankkapazität: 12 l
max. Laufzeit bei Volllast: (Std.) 11 h
Geräuschpegel: 65-68 dBA/7m
Gewicht: 43 kg
Masse: 545x424x520 mm
Hubraum: 163 ccm
Motortyp: Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt

Art. 332020 ohne Elektrostart Fr.  580.00
Art. 332024 mit Elektrostart Fr.  640.00

DY 2500 LBI Benzingenerator
Frequenz: 50 Hz, konstant
Spannung: 230 VAC + 12 VDC
Stromstärke:
Dauerleistung: 2.2 kW
Max. Leistung: 2.5 kW
Umdrehungen: 
Anzahl Phasen: 1
Startsystem: Seilzugstarter
Tankkapazität: 5.1 L
max. Laufzeit bei Volllast: (Std.) 4.5 h
Geräuschpegel: 
Gewicht: 28 kg
Masse: 565x320x470 mm
Hubraum: 124 ccm
Motortyp: Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt

Art. 332022 Verkaufspreis: Fr.  1'090.00

DY 3000 LX Benzingenerator
DY 3000 L Frequenz: 50 Hz, konstant

Spannung: 230 VAC + 12 VDC
Stromstärke: 10.9 A
Dauerleistung: 2.5 kW
Max. Leistung: 2.8 kW
Umdrehungen: 3000
Anzahl Phasen: 1
Startsystem: Elektorstarter und Seilzug
Tankkapazität: 12 l
max. Laufzeit bei Volllast: (Std.) 10 h
Geräuschpegel: 65-68 dBA/7m
Gewicht: 50 kg
Masse: 560x440x480 mm
Hubraum: 196 ccm
Motortyp: Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt

Art. 332030 mit Elektrostart Fr.  690.00
Art. 332030L ohne Elektrostart Fr.  650.00
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DY 6500 LX Benzingenerator
Frequenz: 50 Hz, konstant
Spannung: 230VAC + 12 VDC
Stromstärke: 12.5 A
Dauerleistung: 5.0 kW
Max. Leistung: 5.5 kW
Umdrehungen: 3600
Anzahl Phasen: 1
Startsystem: Elektorstarter + Seilzug
Tankkapazität: 22 l
max. Laufzeit bei Volllast: (Std.) 8.5 h
Geräuschpegel: 75 dBA/7m
Gewicht: 88 kg
Masse: 690x525x550 mm
Hubraum: 389 ccm
Motortyp: Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt

Art. 332038 Verkaufspreis: Fr.  1'190.00

DY 6500 LXT Benzingenerator
Frequenz: 50 Hz, konstant
Spannung: 230/400VAC + 12 VDC
Stromstärke: 12.5 A
Dauerleistung: 5.0 KVA (bei 230V 1/3 davon)
Max. Leistung: 5.5 KVA (bei 230V 1/3 davon)
Umdrehungen: 3000
Anzahl Phasen: 3
Startsystem: Elektorstarter + Seilzug
Tankkapazität: 22 l
max. Laufzeit bei Volllast: (Std.) 8.5 h
Geräuschpegel: 75 dBA/7m
Gewicht: 88 kg
Masse: 690x525x550 mm
Hubraum: 389 ccm
Motortyp: Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt

Art. 332040 Verkaufspreis: Fr.  1'190.00
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SEEYES-Diesel-Generatoren

HDY 2500 LX Diesel-Generator
Frequenz: 50 Hz
Spannung: 230 VAC + 12 VDC
Stromstärke: 7.4 A
Dauerleistung: 1.7 kW
Max. Leistung: 2.2 kW
Umdrehungen: 
Anzahl Phasen: 1
Startsystem: Seilzug und elektrisch
Tankkapazität: 14 l
max. Laufzeit bei Volllast: (Std.) 12 h
Geräuschpegel: 78 dBA/7m
Gewicht: 61 kg
Masse: 640x480x535
Hubraum: 211 ccm
Motortyp: Diesel, Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt

Art. 332110 Verkaufspreis: Fr.  990.00

HDY6000LX Diesel-Generator mit Radsatz + Batterie
Frequenz: 50 Hz
Spannung: 230 VAC + 12 VDC
Stromstärke:
Dauerleistung: 4.6 kW
Max. Leistung: 5.0 kW
Umdrehungen: 3600
Anzahl Phasen: 1
Startsystem: Seilzug und elektrisch
Tankkapazität: 14 l
max. Laufzeit bei Volllast: (Std.) 8.5 h
Geräuschpegel: 84-85 dBA/7m
Gewicht: 95 kg
Masse: 735x495x605
Hubraum: 418 ccm
Motortyp: Diesel, Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt

Art. 332085 Verkaufspreis: Fr.  1'390.00

HDY6000LXT   Diesel-Generator mit Radsatz + Batterie
Frequenz: 50 Hz
Spannung: 230/400VAC + 12 VDC
Stromstärke:
Dauerleistung: 4.6 KVA (bei 230V 1/3 davon)
Max. Leistung: 5.0 KVA (bei 230V 1/3 davon)
Umdrehungen: 3600
Anzahl Phasen: 3
Startsystem: Seilzug und elektrisch
Tankkapazität: 14 l
max. Laufzeit bei Volllast: (Std.) 8.5 h
Geräuschpegel: 84-85 dBA/7m
Gewicht: 95 kg
Masse: 735x495x605
Hubraum: 418 ccm
Motortyp: Diesel, Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt

Art. 332086 Verkaufspreis: Fr.  1'390.00

HDY6000LXBT   Diesel-Generator mit Radsatz + Batterie
Frequenz: 50 Hz
Spannung: 230/400VAC + 12 VDC
Stromstärke: 10.5A
Dauerleistung: 4.6 KVA (bei 230V 1/3 davon)
Max. Leistung: 5.0 KVA (bei 230V 1/3 davon)
Umdrehungen: 3000
Anzahl Phasen: 3
Startsystem: Elektrostarter
Tankkapazität: 16 l
max. Laufzeit bei Volllast: (Std.) 9.5 h
Geräuschpegel: 69-70 dBA/7m
Gewicht: 161 kg
Masse: 950x565x770
Hubraum: 418 ccm
Motortyp: Diesel, Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt

Art. 332086b Verkaufspreis: Fr.  1'790.00
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U = elektrische Spannung in Volt
I = elektrische Stromstärke in Ampere
P = elektrische Leistung in Watt

Leistungseinheiten und Umrechnungsfaktoren
von /nach Watt (W) Kilopondmeter 

pro Sekunde 
(kpm/s)

PS Kilokalorie
n pro 
Stunde 
(kcal/h)

1 W 1 0,102 0,00136 0,860
1 kpm/s 9,80665 1 0,01 8,4322
1 PS 735,49875 75 1 632,415
1 kcal/H 1,163 0,1186 0,00158 1

1000 Watt sind 1 Kilowatt kW
1 kWh ist eine Energieeinheit, wenn ein Gerät mit 1000 Watt eine Stunde in Betrieb ist. 

Achtung:

Je höher der Stromerzeuger betrieben wird, desto ge ringer seine Leistung!

������
	���

Umrechnungsfaktor: KVA x 0.75 = kW KVA Faktor kW
kW x 1.3333 = KVA 12.0 0.75 9.0

kW Faktor KVA
9.0 1.3333 12.0

Ohm'sche Verbraucher (Heizung, Lampe)
Bei ohm'schen Verbrauchern ist der Anlaufstrom gleich der Nennleistung. Somit kann unproblematisch ausgerechnet 
werden, wie stark der Generator sein muss.

Induktive Verbracher (Motor)
Die induktiven Verbraucher haben einen bis zu 3-fachen Anlaufstrom gegenüber der Nennleistung. Somit sollte hier 
besonders darauf geachtet werden, dass der Generator nicht unterdimensioniert ist.

Kapazitive Verbraucher (elektr. Lagerät, Blitzlicht )
Kapazitive Verbrauchzer sind sehr kritische Verbraucher aufgrund ihrer Ladefunktion.

Die Anlaufleistung der zu betreibenden Geräte ist von großer Bedeutung beim Kauf eines Generators. Beachten Sie, 
dass die Elektromotoren, wie Entwässerungspumpen, Kühlschränke, Kompressoren, etc., antreiben, normalerweise die 2 
bis 3 fache Nennleistung beim Start benötigen. 

1 Klimaanlage 220 Volt mit 900 Watt x Faktor 3 = 2700 Watt
1 Batterielader 220 Volt mit 1400 Watt = 1400 Watt
Total-Leistung 4100 Watt
Mit dieser Berechnung sind Sie bestimmt immer auf der "guten" Seite. 
Mehr Leistung bedeutet jedoch auch mehr Gewicht und vor allem mehr Lärm.

Watt ist die Einheit der Leistung. Die Formel lautet: U x I = P gemessen in Watt.

Notieren Sie sich die Leistung der Geräte, die Sie gleichzeitig betreiben wollen in Watt.Dabei ist zu beachten:

Kompressorkühlschränke, Klimaanlagen, Hochdruckreiniger usw. sind mit dem Faktor 3 zu multiplizieren (Anlaufstrom).
Winkelschleifer, Elektrorasenmäher, Hobelmaschine (Geräte mit schnell laufenden Motoren) sind mit Faktor 2 zu 
multiplizieren.
Addieren Sie nun die einzelnen Verbraucher und Sie erhalten die notwendige Leistung in Watt, die der Generator 
erzeugen sollte.
z.B.
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Ausgeschlossen von der Garantie sind:

�
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Gewisse Arbeiten können durch den Benutzer selber ausgeführt werden. Größere Service-Arbeiten müssen durch eine 
Werkstatt oder einen Fachhändler ausgeführt werden. Selbstverständlich können diese Arbeiten auch durch uns 
ausgeführt werden. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein entsprechendes Angebot. 
Bei jeder Wartung dürfen nur Originalteile verwendet werden. Service-Arbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des 
Käufers!

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie im Internet unter: 
http://www.hebu-gmbh.ch/AGB_Hebu.pdf

Ohne gegenteilige schriftliche Vereinbarung gelten immer unsere AGB.

1.  ��������	�
�	��
	��������
���
�	����	�
���	�������� �������	�������	����	�����
���	���
�����
����	��	�� ���
							��������
�����	�
���

Die HEBU GmbH gewährt 1 Jahr Garantie oder bis max. 1'000 Betriebsstunden ab Kaufdatum . 
Erfüllungsort ist Entlebuch (bring in), sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. 
Die Garantie erstreckt sich auf Fabrikations- und Materialfehler bei normaler Benützung und Unterhalt. 
Sie umfasst die kostenlose Reparatur und den Ersatz der benötigten Ersatzteile, sofern wir deren Notwendigkeit 
anerkannt haben.
Die Garantie-Arbeiten müssen bei der HEBU Handels GmbH erfolgen. Garantieansprüche müssen über die Bezugsquelle 
abgewickelt werden.

Die Service-Intervalle müssen undbedingt eingehalten werden, ansonsten erlischt jeglicher Garantieanspruch.
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Die vorgeschriebenen Service-Intervalle müssen unbedingt eingehalten werden. 
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Sollten Sie den Stromerzeuger von einem Spediteur transportieren lassen, entleeren Sie vorher den Treibstoffbehälter, 
um eine vorgeschriebene Deklarierung als Gefahrgut zu vermeiden.-
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